
Construyamos un mundo mejor.

Línea de productos:
Línea

FICHA TÉCNICA Advance 
PVC - Corrediza

Advance
Corrediza

Sistemas de perfiles de PVC para aberturas de alta prestación

Esta línea es apta para 2, 3 y 4 hojas móviles, con 
sistema de herrajes standard, permitiendo 
acristalar vidrios simples y dobles hasta 17 mm 
de espesor.

Con guías de aluminio, un nuevo sistema de 
desagüe oculto y un nuevo sistema de 
encuentros, la Línea Advance ofrece un gran 
aislamiento térmico y acústico, con un bajo 
mantenimiento y una vida útil superior a 50 años.

• Sistema corredizo de compacto hasta 6 
hojas móviles. 

• Permite acristalar vidrios hasta 17 mm de
espesor.

• Óptima relación costo / beneficio.

Flotado Laminado Insulado

Tipos de Vidrio

Bronce Claro

Colores de Vidrio

Blanco

Colores de perfiles de línea
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Hermeticidad y estanquidad Durabilidad y resistencia

Seguridad, ignífugo

Ahorro de energía Aislamiento térmoacústico

Variedad de colores Mínimo mantenimiento Amplia gama de diseños

Ventajas de las aberturas de PVC Elige ventanas
eficientes.
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Ventajas de las ventanas de PVC

Aislación térmica y acústica Mínimo mantenimiento Hermeticidad y estanquidad Variedad de colores Amplia gama de diseños

CUENTA CON LOS SIGUIENTES SISTEMAS:

Resistencia al
ataque químico y envejecimiento Durabilidad y resistencia Seguridad ignífugo No se deforman y mantienen

su color
Ahorro de energía

Sistemas de dos rieles

ESPESOR DE VIDRIO` DIMENSIÓN DE 
PERFIL

MEDIDAS 
MÍNIMAS

MEDIDAS
MÁXIMAS VENTILACIÓN APERTURA

5 mm
6 mm
8 mm

10 mm
17 mm (insulado)

Hoja:
38 x 70 mm

Marco:
58 x 52 mm

0.5 x 1.8 m
(cada hoja)

1.2 x 2.4 m
(cada hoja) 50% Corrediza

Detalles:
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Descargá nuestras ventanas desde 
la Biblioteca Virtual BIM MUCHTEK

Sistemas y tipologías MUCHTEK.
Detalles constructivos en ArchiCad, PDF, REVIT y CAD.
Data Técnica de cada producto.
Información de certificaciones y ensayos.

www.muchtek.com/BIM

Escaneá el QR
Conocé los sistemas y tipologías.

Descargá los archivos desde
nuestra Biblioteca Virtual BIM.

Dióxido 
detitanio

www.ineos.com

Caucho 
termoplástico 

www.omnova.com

Resina
dePVC

www.unipar.com

Mejoradorde
impacto 

www.dow.com/es-ar

Estabilizante
calcio zinc

www.reagensvarteco.com

Calidad garantizada

Tecnología de prod ucción

Caucho 
termoplástico 

www.nitriflex.com.br

Cámara de
envejecimiento
XENONTEST

www.q-lab.com/es-es

Bancodeensayos 
deventana 
www.ksschulten.com

Foliados
www.continental.com

Adhesivo foliados
www.kleiberit.com

Medición Dimensional
www.ascona.de

Adhesivo 
foliados 
www.taka.it

Foliadoras
www.barberan.com

Extrusoras
www.kraussmaffei.com

Matricería Greiner
www.exelliq.com

Líderes mundiales en garantizar la máxima calidad y tecnología.

Composición

http://www.muchtek.com/BIM
http://www.ineos.com/
http://www.omnova.com/
http://www.unipar.com/
http://www.dow.com/es-ar
http://www.dow.com/es-ar
http://www.dow.com/es-ar
http://www.reagensvarteco.com/
http://www.nitriflex.com.br/
http://www.q-lab.com/es-es
http://www.q-lab.com/es-es
http://www.q-lab.com/es-es
http://www.q-lab.com/es-es
http://www.q-lab.com/es-es
http://www.ksschulten.com/
http://www.continental.com/
http://www.kleiberit.com/
http://www.ascona.de/
http://www.taka.it/
http://www.barberan.com/
http://www.kraussmaffei.com/
http://www.exelliq.com/
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Caucho termoplástico
NITRIFLEX
www.nitriflex.com.br

Composición del perfil

Resina de PVC
UNIPAR
www.unipar.com

Mejorador de impacto
DOW
www.dow.com

Dióxido de titanio
INEOS
www.ineos.com

Caucho termoplástico
OMNOVA
www.omnova.com

El PVC es amigable con el
medioambiente, resistente, con
baja conductibilidad térmica,
ignífugo y con una larga vida útil.

Las formulaciones MUCHTEK emplean
una gran cantidad de mejorador de
impacto, garantizando el cumplimiento
de la Norma Europea UNE12608 referente
a la resistencia al impacto.

El dióxido de titanio que utilizamos
en nuestras formulaciones es de
origen norteamericano y nos permite
ofrecer una garantía de 10 años de
resistencia a la intemperie.

Utilizamos caucho termoplástico de
origen francés que posibilita que los
burletes de nuestros perfiles sean
perfectamente soldables, garantizando
así la estanquidad del sistema.

Tecnología de producción

Extrusoras
KRAUSSMAFFEI
www.kraussmaffei.com

Contamos con un plantel de extrusoras
que permite alcanzar una producción de
12.000 toneladas anuales de perfiles.

Matricería
GREINER / EXELLIQ
www.exelliq.com

Empleamos matrices austríacas
Red Tooling, de última tecnología,
desarrolladas por Greiner a nivel mundial.

Foliadoras
BARBERAN
www.barberan.com

Utilizamos la innovadora tecnología
Hotmelt para garantizar la máxima calidad
en el laminado.

Estabilizante calcio zinc
REAGENS-VARTECO
www.reagensvarteco.com

El estabilizante calcio zinc brinda
estabilidad térmica y evita la decoloración
en la extrusión del perfil de PVC.

http://www.nitriflex.com.br/
http://www.unipar.com/
http://www.dow.com/
http://www.ineos.com/
http://www.omnova.com/
http://www.kraussmaffei.com/
http://www.exelliq.com/
http://www.barberan.com/
http://www.reagensvarteco.com/
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