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Sistemas de perfiles de PVC para aberturas de alta prestacion

Sistema Doble Contacto Sistema Pafo Fijo

Cuenta con los siguientes sistemas: Se ofrece en una dimension de perfil:
55 mm de alto que se pueden aplicar a

Con refuerzos interiores de acero galvanizado los sistemas Doble Contacto.

que permiten disefiar aberturas de grandes

tamafios con vidrios simples y/o dobles hasta
34 mm de espesor.

Practibable Oscilobatiente
/Oscilobatiente
2 hojas
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Aislacion térmica y acustica

Resistencia al
ataque quimico y envejecimiento

Minimo mantenimiento

Durabilidad y resistencia

Ventajas de las ventanas de PVC

s Ql=

Hermeticidad y estanquidad

Variedad de colores

Ventajas de las ventanas de PVC

D)

Seguridad ignifugo

L]

No se deforman y mantienen

su color

L

Amplia gama de disefios

()

Ahorro de energia

Detalles:
R DIMENSION MEDIDAS MEDIDAS 4
ESPESOR DE VIDRIO DE PERFIL MINIMAS MAXIMAS VENTILACION APERTURA

5mm Marco: 04x0.5m 0.7x1.5m
6mm 58 x 55 mm (una hoja) (una hoja) . Abatible hacia
8mm 100% adentro
70mm Hoja: 0.8x1m 1.4x1.5m

24mm (insulado) 58 X 69 mm (dos hojas) (dos hojas)

Colores de perfiles de linea

Blanco

Colores de Vidrio

<

Bronce Claro

Tipos de Vidrio

Flotado

Laminado

Insulado
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—» Méxima —— TECNOLOGIA

aislacién térmica
y acustica.

Camara
de refuerzo

que aporta “
resistencia
inercial.

Baja
conductibilidad
térmica

que evita la : Burletes
condensacion. " /coextruidos
termofusionables

que ofrecen gran

hermeticidad y
Gran resistencia estanqueidad.
al envejecimiento
y al impacto.

| AJ
)
_ F 4
|G 4
Y Ventajas de las aberturas de PVC Elige ventanas
eficientes.
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Ahorro de energia Aislamiento térmoacustico Hermeticidad y estanquidad Durabilidad y resistencia
Seguridad, ignifugo Variedad de colores Minimo mantenimiento Amplia gama de disefios
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Lideres mundiales en garantizar la maxima calidad y tecnologia.

&)0 Composicién

. -~ @ e 2l REAGENS

Unlpar IN E(v)s s OML\JS?.\C{Q‘/ nitriflex @VARTECO
Resina Diéxido Mejorador de Caucho Caucho Estabilizante
dePVC detitanio impacto termopldstico termopldstico calcio zinc

Www.unipar.com WWW.ineos.com www.dow.com/es-ar WWW.0mnova.com www.nitriflex.com.br Www.reagensvarteco.com

il

@ Calidad garantizada

Céamaa de .
envejecimiento KLEIBERIT @
ADNESIVES = COATINGS
QLAB Adhesivo foliados
www.g-lab.com/es-es www.kleiberit.com
B= |
== Adhesivo
4 foliados . 3
> www.takaiit Medicion Dimensional
— www.ascona.de
il -
E Banco de ensayos
deventana Foliados
e www.ksschulten.com www.continental.com
|| ||
&R .
©¢; Tecnologia de producc.c..
— 1 " — _
= cxelli q B KraussMaffei == B.eArecrAN
Mafriceria Greiner Extrusoras Foliadoras

www.exellig.com www.kraussmaffei.com

www.barberan.com

Escaned el QR

Conocé los sistemas y tipologias.
B '|d f n Descargé los archivos desde
u | I g nuestra Biblioteca Virtual BIM.

Information

Modeling

BIM

I
VI
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vV VvV VvV Vv
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Construyamos un mundo mejor.

Descarga nuestras ventanas desde
la Biblioteca Virtual BIM MUCHTEK

Sistemas y tipologias MUCHTEK.
Detalles constructivos en ArchiCad, PDF, REVIT y CAD.
Data Técnica de cada producto.

Informacion de certificaciones y ensayos.

www.muchtek.com/BIM

“Solzire>
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http://www.muchtek.com/BIM
http://www.ineos.com/
http://www.omnova.com/
http://www.unipar.com/
http://www.dow.com/es-ar
http://www.dow.com/es-ar
http://www.dow.com/es-ar
http://www.reagensvarteco.com/
http://www.nitriflex.com.br/
http://www.q-lab.com/es-es
http://www.q-lab.com/es-es
http://www.q-lab.com/es-es
http://www.q-lab.com/es-es
http://www.q-lab.com/es-es
http://www.ksschulten.com/
http://www.continental.com/
http://www.kleiberit.com/
http://www.ascona.de/
http://www.taka.it/
http://www.barberan.com/
http://www.kraussmaffei.com/
http://www.exelliq.com/
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Plano y detalles

11023
Marco DC 58-55 1
) Galce: 44,5
Galce: 44,5 _ -
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14501 14502
11123 14404 Kit Remate Batiente Kit Union Umbral
Batlente DC 58 Umbral DC 58 DC 58 DC58

I w14

T

14437 14434 13100 13102 93114
Tapa Umbral DC Porta felpa Burlete de estanqueidad  Burlete de Tapa
58 Hoja DC exterior/ estanqueidad ranura
acristalamiento 3,5 mm interior
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Composicién del perfil

Resina de PVC
UNIPAR
www.unipar.com

Mejorador de impacto
DOW

www.dow.com

Diéxido de titanio
INEOS

WWW.ineos.com

Caucho termoplastico
OMNOVA

WwWw.omnova.com

Caucho termoplastico
NITRIFLEX

www.nitriflex.com.br

Estabilizante calcio zinc
REAGENS-VARTECO

www.reagensvarteco.com

Unipar

" A
= |[NEOQOS
I OMNOWY

SOLUTIONS

@) nitriflex

Il Reagens
@WVARTECO

EI PVC es amigable con el
medioambiente, resistente, con
baja conductibilidad térmica,
ignifugo y con una larga vida util.

Las formulaciones MUCHTEK emplean
una gran cantidad de mejorador de
impacto, garantizando el cumplimiento
de la Norma Europea UNE12608 referente
a la resistencia al impacto.

El didxido de titanio que utilizamos
en nuestras formulaciones es de
origen norteamericano y nos permite
ofrecer una garantia de 10 afios de
resistencia a la intemperie.

Utilizamos caucho termoplastico de
origen francés que posibilita que los
burletes de nuestros perfiles sean
perfectamente soldables, garantizando
asi la estanquidad del sistema.

El estabilizante calcio zinc brinda
estabilidad térmica y evita la decoloracién
en la extrusion del perfil de PVC.

Extrusoras
KRAUSSMAFFEI

www.kraussmaffei.com

Matriceria
GREINER / EXELLIQ
www.exellig.com

Foliadoras
BARBERAN

www.barberan.com

B KraussMaffei

= cxelliq

{BLeArserAN

Construyamos un mundo mejor.

Contamos con un plantel de extrusoras
que permite alcanzar una produccién de
12.000 toneladas anuales de perfiles.

Empleamos matrices austriacas
Red Tooling, de ultima tecnologia,
desarrolladas por Greiner a nivel mundial.

Utilizamos la innovadora tecnologia
Hotmelt para garantizar la maxima calidad
en el laminado.
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http://www.nitriflex.com.br/
http://www.unipar.com/
http://www.dow.com/
http://www.ineos.com/
http://www.omnova.com/
http://www.kraussmaffei.com/
http://www.exelliq.com/
http://www.barberan.com/
http://www.reagensvarteco.com/
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